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На Chevrolet Lacetti передние тормозные колодки выхаживают порядка 30–40 тыс. км,
задние служат примерно вдвое дольше. Процедура замены износившихся колодок не
слишком сложная. Если хотите сэкономить, можете справиться с ней самостоятельно,
только строго следуйте нашим наставлениям 

  

Лучше ставить колодки ATE, Ferodo, Lucas/TRW, Finwhale. Стоимость комплекта
передних колодок – 850–1800 руб., задних – 700–1700 руб.

Замена передних тормозных колодок
 Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок –
минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 7 мм.
Необходимо также обновить колодки при замене диска тормозного механизма,
замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в
случае отслоения накладок от основания колодок.
 Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают
издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к
предельному. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит, пора
менять колодки.
 Снимаем переднее колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким
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лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую…

…сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

 2 / 16



Chevrolet Lacetti: притормози!
12.10.2012 19:35 - 

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта кнаправляющему пальцу.

 3 / 16



Chevrolet Lacetti: притормози!
12.10.2012 19:35 - 

Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.
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Вынимаем колодки из их направляющей.
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Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в ихнаправляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехловнаправляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Дляэтого…
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…вынимаем палец из отверстия направляющей колодок и чехол. Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстиенаправляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместитьпоршень внутрь цилиндра.
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Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр. Устанавливаемновые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт.На заметку
 Тормозные колодки необходимо менять только комплектом – все четыре штуки на обоих
передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного
тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком
замедлении.
Замена задних тормозных колодок

 Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок –
минимальная толщина накладки должна быть не менее 2 мм. Колодки также необходимо
обновить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок, наличии на
них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
 Снимаем колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между
направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую…
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…сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.
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Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта кнаправляющему пальцу.
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Отверткой поддеваем суппорт…
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…и поднимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.
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Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в ихнаправляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющихпальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого…

…вынимаем направляющий палец с чехлом из отверстия направляющей колодок.Снимаем защитный чехол с направляющего пальца. Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстиенаправляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца. Перед установкой новых тормозных колодок максимально перемещаем поршень внутрьцилиндра, так же как при замене колодок тормозного механизма переднего колеса.Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт.После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоровмежду колодками и дисками.На заметку
 Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то
перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка
часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного
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механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. 
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